具体实施方式

        本发明采用菱镁矿煅烧得到轻烧氧化镁，在常温常压下碳化，涉及的主要的化

学反应如下：
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在实际反应过程中，轻烧粉中的铁、铝、硅等杂质不被碳化而留在渣中，钙碳化

后生成碳酸钙沉淀，通过过滤除去，使产品的纯度得到了保障。

        下面介绍本发明的实施例：

        实施例1

        用量筒计量1000毫升去离子水加入3.75升的搅拌磨碳化反应器中，用烧杯粗略

量取总体积为1升的氧化锆球加入上述碳化反应器中作为研磨介质，用天平称取50

克-30目的轻烧氧化镁粉加入碳化反应器，并采用不锈钢管导入体积流量为0.4

mol/L的二氧化碳气体，启动搅拌磨电机开始搅拌，搅拌速度设定为600转/分。反

应器外层夹套连接大功率恒温水浴装置控制体系温度为36.8℃，经在线检测碳化溶

液中的Mg2+浓度和溶液pH值，60分钟后得到的溶液pH值为6.5～7.5，轻烧氧化镁

的转化率为95％以上。

        停止搅拌磨电机和二氧化碳气体的导入，将碳化溶液从反应器中转移至3升的大

烧杯中，静置2～4小时使溶液澄清，然后进行抽滤，得到澄清的碳酸氢镁溶液。

        将滤液放在电炉上加热至沸腾并不断用玻璃棒搅动，10分钟后得到白色的碱式

碳酸镁沉淀Mg(OH)x(CO3)y·zH2O。将此母液进行抽滤并洗涤，得到碱式碳酸镁的滤饼。

将滤饼在烘箱中100℃的条件下放置12小时烘干，得到碱式碳酸镁白色粉末产品，

XRD分析表明，该产品主要成分为Mg5(OH)2(CO3)4·4H2O。

        称取10克所得到的碱式碳酸镁粉末，放在管式电阻炉中焙烧2～4小时，设置的

焙烧温度分别为200、300、400、500、600、700、800、900及1000℃。经XRD分

析检测，各温度下的产品分别为Mg4(OH)2(CO3)3·3H2O(200℃，主要成分)、无定型

体碱式碳酸镁(300℃和400℃)以及氧化镁(500℃以上)。

        所得到的氧化镁产品的质量指标见表1。
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          实施例2

          用量筒计量1000毫升去离子水加入3.75升的搅拌磨碳化反应器中，用烧杯粗略量取总体积为1升的氧化锆球加入上述碳化反应器中作为研磨介质，用天平称取

40克-30目的轻烧氧化镁粉加入碳化反应器，并采用不锈钢管导入体积流量为0.6

mol/L的二氧化碳气体，启动搅拌磨电机开始搅拌，搅拌速度设定为600转/分。反

应器外层夹套连接大功率恒温水浴装置控制体系温度为35.4℃，经在线检测碳化溶

液中的Mg2+浓度和溶液pH值，70分钟后得到的溶液pH值为6.5～7.5，轻烧氧化镁

的转化率为95％以上。

        停止搅拌磨电机和二氧化碳气体的导入，将碳化溶液从反应器中转移至3升的

大烧杯中，静置2～4小时使溶液澄清，然后进行抽滤，得到澄清的碳酸氢镁溶液。

        将滤液放在电炉上加热至沸腾并不断用玻璃棒搅动，10分钟后得到白色的碱式

碳酸镁沉淀Mg(OH)x(CO3)y·zH2O。将此母液进行抽滤并洗涤，得到碱式碳酸镁的滤饼。

将滤饼在烘箱中105℃的条件下放置24小时烘干，得到碱式碳酸镁白色粉末产品，

XRD分析表明，该产品主要成分为Mg5(OH)2(CO3)4·4H2O。

        称取10克所得到的碱式碳酸镁粉末，放在管式电阻炉中焙烧2～4小时，设置

的焙烧温度分别为500、600、700、800、900及1000℃。经比表面积测定，各温度

下的产品的比表面积为50～200平方米/克。

        实施例3

        用量筒计量1000毫升去离子水加入3.75升的搅拌磨碳化反应器中，用烧杯粗

略量取总体积为1升的氧化锆球加入上述碳化反应器中作为研磨介质，用天平称取40克-30目的轻烧氧化镁粉加入碳化反应器，并采用不锈钢管导入体积流量为0.5mol/L的二氧化碳气体，启动搅拌磨电机开始搅拌，搅拌速度设定为800转/分。反应器外层夹套连接大功率恒温水浴装置控制体系温度为36.3℃，经在线检测碳化溶液中的Mg2+浓度和溶液pH值，50分钟后得到的溶液pH值为6.5～7.5，轻烧氧化镁的转化率为95％以上。

        停止搅拌磨电机和二氧化碳气体的导入，将碳化溶液从反应器中转移至3升的大烧杯中，静置2～4小时使溶液澄清，然后进行抽滤，得到澄清的碳酸氢镁溶液。

        将滤液放在电炉上加热至沸腾并不停的用玻璃棒搅动，10分钟后得到白色的碱

式碳酸镁沉淀Mg(OH)x(CO3)y·zH2O。将此母液进行抽滤并洗涤，得到碱式碳酸镁的滤

饼。将滤饼在烘箱中100℃的条件下放置24小时烘干，得到碱式碳酸镁白色粉末产品，XRD分析表明，该产品主要成分为Mg5(OH)2(CO3)4·4H2O。

        称取10克所得到的碱式碳酸镁粉末，放在管式电阻炉中焙烧2～4小时，设置

的焙烧温度为900℃。经透射电镜测定，得到的氧化镁粉末产品达到纳米级的要求。平均颗粒粒度为25nm左右，粒径分布窄，80％以上的颗粒粒度在15～50nm之间。

