发明内容

本发明的目的是提供一种含水量很小的无水树脂结合剂及生产工艺，该结合 剂能够有效地提高耐火材料的质量。           

本发明目的的耐火材料用无水树脂结合剂，是由增塑剂、异氰酸酯、精制沥 青组成。           

以上各组份的用量，以重量百分数计，增塑剂为10～20％，异氰酸酯为38～ 45％，精制沥青为36～46％。           

增塑剂主要是邻苯二甲酸酯类，如邻苯二甲酸二丁酯、邻苯二甲酸二异丁酯、 邻苯二甲酸二辛酯中的一种或一种以上。           

异氰酸酯主要是二异氰酸酯和多异氰酸酯类，如二苯基甲烷二异氰酸酯、多 亚甲基多苯基异氰酸酯中的一种或一种以上。           

精制沥青为高温球状沥青、高温粉状沥青、高聚合球状沥青、高聚合粉状沥 青中的一种或一种以上。           

本发明无水树脂结合剂的生产工艺，按如下顺序，           

(1)增塑剂加热至40～60℃：           

(2)加入异氰酸酯，充分搅拌在60～100℃下反应30～140分钟，最好反应80 ～140分钟；           

(3)加入精制沥青，将温度控制在100～120℃，反应1～3小时，得到的产品 为黑褐色粘稠状；           

(4)真空减压脱水，上述得到的产品含水量已很低，为了进一步减少水份， 可以在真空度为0.02～0.09MPa下脱水30分钟左右。           

本发明选择了合理的原料组分，并确定它们之间的配比，通过适合的工艺， 使得到的结合剂，水份含量达到0.05％以下，固含量重量百分比为76～86％， 线碳量百分比为36～45％，灰分百分比0.4％以下，25℃时粘度为36～45Pa.S， 并呈中性，利用该结合剂制成的镁、钙、碳砖的常温耐压强度大于35MPa，气孔 率小于3.5％，体积密度大于3.10g/cm3，不水化，不体积膨胀，使用寿命长。特 别适用于各种高游离CaO含量的镁、钙、碳系炉衬耐火材料，也适用于其它耐火 材料。 

