具体实施方式
 下面结合附图对本发明作进一步的说明。          
 实施例1           
本实施例如图1、图2所示，为梁式竖窑与热还原炉构成的装置，包括有热 还原炉4和窑炉1，热还原炉装有还原罐5，还原罐用耐热镍铬合金钢制成，热 还原炉设有燃气烧嘴和固体燃料烧嘴；窑炉中分预热区、煅烧区和冷却区，预 热区上部设有上抽吸梁9，煅烧区设有进气梁10，冷却区的中部设有下抽吸梁 11。热还原炉上部的烟气出口经过重力除尘器3和温度调节炉2连接到窑炉1 煅烧区的进气梁10。如图3所示，温度调节炉装有烧嘴16和空气入口15，用 于调节烟气的温度。温度调节炉使用的燃料为气体燃料，也可使用煤粉等固体 燃料。当从热还原炉出来的烟气温度低于煅烧白云石所要求的温度时，打开烧 嘴16燃烧，使烟气温度达到煅烧温度；当烟气温度高于煅烧白云石所需要的温 度时，打开空气入口15，通入空气降低烟气温度，以防窑炉1中物料过烧。热 还原炉4、窑炉1、温度调节炉2和连接管线都为钢结构，内衬保温材料和耐火 砖。           
如图2所示，上抽吸梁9连接到空气换热器12，然后经过除尘器21、引风 机22连接到烟囱14；下抽吸梁11经过燃料换热器13、除尘器和引风机连接到 烟囱。空气线经空气换热器12连接到热还原炉烧嘴处的助燃空气入口7，燃料 线经燃料换热器13连接到热还原炉燃料入口6。          
 煅烧、热还原炼镁的方法为，燃料在热还原炉4中燃烧加热还原罐5炼制 金属镁，所用燃料为气体燃料或固体燃料，或同时使用气体燃料和固体燃料。 产生的高温烟气从热还原炉烟气出口出去，经重力除尘器3和温度调节炉2，通 过进气梁10进入窑炉1的煅烧区煅烧白云石，烟气离开煅烧区向上经预热区预 热进入窑炉的白云石，然后进入上抽吸梁9。离开窑炉的废气经空气预热器12 与热还原炉的助燃空气换热。另一路在窑炉1的冷却区冷却产品后的热空气通 过下抽吸梁11，经燃料换热器13与燃料换热，然后两路会合经除尘器21、引 风机22到烟囱14排放大气。竖窑的煅烧区设有周边烧嘴23，以备烟气热量不 足时打开烧嘴补充热量，周边烧嘴使用的燃料为气体燃料。也可根据热还原炉 烟气温度情况和煅烧物料的温度要求选择打开烧嘴16或空气出口15。           
实施例2           
本发明另一实施方式如图4所示，包括有热还原炉4和回转窑19。热还原 炉烟气出口经重力除尘器3、温度调节炉2连接到回转窑19煅烧区的高温气体  
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