
发明内容
        本发明的目的是提供一种转炉用环保节能新型MgO-CaO-C质干式喷补料，既可改善补炉料综合冶金性能，又不增加生产成本，节能降耗，更有利于发挥转炉的冶炼操作性能。  
        本发明目的是通过下述技术方案实现的：新型MgO-CaO-C质干式喷补料，其特征在于：由下述原料按重量百分比组成，废弃镁碳砖骨料：20-50%，废弃镁钙砖骨料：20-50%，中档镁砂细粉：20-30%，碳结合剂10-15%。  
        所述的废弃镁碳砖骨料是指将从钢厂回收的用后镁碳砖经除掉钢渣去掉变质层后破碎成0-3㎜粒度料。  
        所述的废弃镁钙砖骨料是指将从钢厂回收的用后镁钙砖经除掉钢渣去掉变质层后破碎成0-3㎜粒度料。  
所述的中档镁砂细粉粒度为≦0.074mm。  
        所述的含碳结合剂是指高温沥青、酚醛树脂与蒽油或杂酚油搅拌后形成的的混合物。  
        一种制备新型MgO-CaO-C质干式喷补料的方法，其步骤如下：按上述配比将废弃镁碳砖骨料、废弃镁钙砖骨料、含碳结合剂放入搅拌机中充分搅拌待骨料充分湿润后加入中档镁砂细粉，搅拌直到含碳结合剂与中档镁砂细粉全部包裹在0-3㎜的骨料上为止，困料24小时经0-5㎜振动筛筛分后直接包装即可。  
        本发明的有益效果：本发明MgO-CaO-C质干式喷补料采用的主要原料是转炉、电炉、钢包用后的废弃镁碳砖、废弃镁钙砖，处理后的废镁碳砖主要组成为电熔镁砂和石墨与转炉衬同材质；废弃镁钙砖主要组成为CaO＞20%的镁钙砂；中档镁砂MgO＞94%；含碳结合剂为高温沥青、酚醛树脂与蒽油或杂酚油搅拌后形成的的混合物。使用时将该混合料投入到喷补机中干喷到转炉修补面即可完成修补工作。  
        上述原料中镁钙砖骨料及镁碳砖骨料与待喷补的炉衬材质相同，并且选用的含碳结合剂为改质沥青、有机溶液等材料，不含水分，不会造成炉衬水化，解决了以往湿法喷补及半干法喷补造成炉衬水化，影响使用寿命的问题。MgO-CaO-C质干式喷补料喷补到修补部位后，与炉衬同材质结合良好，由于不需加水，对炉衬不会造成水蒸汽侵蚀，与半干式喷补料相比寿命约高30%以上。  
