发明内容
本发明的目的是提供一种真空煤炭热还原氧化镁矿提取金属镁的方法，采用廉价 易得的煤炭作还原剂，物料经破碎、制团后，入真空炉内，控制真空度5～45Pa，温度 1300℃～1600℃条件下进行还原反应，产出镁蒸气，在冷凝器上得到固态的冷凝镁块。 可在同一炉内完成物料焦结、还原过程，缩短了工艺过程，降低了生产成本。           
发明按以下步骤完成：图1是本发明的工艺流程图。           
1、将氧化镁≥95wt％原料和还原剂煤炭破碎至1-3mm，按C∶MgO＝2-3.5∶1的配 比配料并混匀为混合料，添加混合料的5-10wt％的添加剂CaF2或NaF中的一 种或两种，再次混匀后再压制成直径10-40mm球团；           
2、球团入真空炉内，控制真空度5～45Pa，在500℃～800℃温度下焦结30～ 60min，而后升温至1300℃～1600℃进行还原反应45-60分钟，还原反应完成 后物料通过温度为600-680℃冷凝器冷凝，得到块状结晶镁。           
3、原料若为白云石，则先将白云石在900-1000℃条件下煅烧2～3h，得到百分比 含量为40～45％的煅白氧化镁，再按前叙1、2步骤制取结晶镁。           
与公知技术相比，本发明具有焦结、还原、冷凝过程均在真空炉内进行，缩短了 工艺过程，降低生产成本，镁纯度达90％以上。           
附图说明：图1是本发明的工艺流程图。          

