具体实施方式
        下面结合具体实施方式对本发明作进一步说明，但本发明不受其限制。     
        实施例中涉及的主要原料及其参数如下：  
        镁橄榄石粉：MgO≥44%，SiO2≤40%，灼失量≤1%，过150目筛。  
        实施例1  
        取镁橄榄石粉8kg，莫来石粉30kg，锆英粉14kg，石英粉30kg，锂基膨润土粉3kg，糊精粉1.5kg，白乳胶粉1kg，羧甲基纤维素钠粉2.5kg，混合研磨2小时，使混合物比表面积增大，混合物料粒度大于等于200目，得到镁橄榄石改性粉状涂料。  
        实施例2  
        取镁橄榄石粉2kg，莫来石粉10kg，锆英粉10kg，石英粉15kg，锂基膨润土粉3kg，糊精粉1.5kg，白乳胶粉1kg，羧甲基纤维素钠粉2kg，混合研磨2小时，使混合物比表面积增大，混合物料粒度大于等于200目，得到镁橄榄石改性粉状涂料。  
        实施例3  
        取镁橄榄石粉16kg，莫来石粉32kg，锆英粉26kg，石英粉30kg，锂基膨润土粉5kg，糊精粉3.5kg，白乳胶粉3kg，羧甲基纤维素钠粉4kg，混合研磨3小时，使混合物比表面积增大，混合物料粒度大于等于200目，得到镁橄榄石改性粉状涂料。  
        实施例4  
        取镁橄榄石粉4kg，莫来石粉20kg，锆英粉12kg，石英粉20kg，锂基膨润土粉3kg，糊精粉1.5kg，白乳胶粉1kg，羧甲基纤维素钠粉2kg，混合研磨2小时，使混合物比表面积增大，混合物料粒度大于等于200目，得到镁橄榄石改性粉状涂料。  
        实施例5  
        取镁橄榄石粉10kg，莫来石粉30kg，锆英粉20kg，石英粉30kg，锂基膨润土粉4kg，糊精粉3kg，白乳胶粉2kg，羧甲基纤维素钠粉3kg，混合研磨3小时，使混合物比表面积增大，混合物料粒度大于等于200目，得到镁橄榄石改性粉状涂料。  
        实施例6  
        取镁橄榄石粉9kg，莫来石粉25kg，锆英粉18kg，石英粉26kg，锂基膨润土粉3.5kg，糊精粉1.5kg，白乳胶粉2kg，羧甲基纤维素钠粉3kg，混合研磨3小时，使混合物比表面积增大，混合物料粒度大于等于200目，得到镁橄榄石改性粉状涂料。  
        本发明提供的镁橄榄石改性粉状涂料，在使用时加入80-150%的水，搅拌2-4小时，即可实现刷涂、淋涂、浸涂；粉状涂料未添加有毒防腐剂，粉状涂料保质期二年以上，可随配随用。  
 

